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Общее описание

         Насос типа JETEX T представляет собой многоступенчатый центробежный вертикальный 

полупогружной турбинный насос с различными вариантами приводов. Рабочее колесо насоса 

и корпус диффузорного типа сконструированы таким образом, чтобы обеспечить требуемый 

напор и производительность наиболее эффективным способом. Благодаря многоступенчатой 

конструкции, турбинный насос может быть универсальным при подборе. Погружная часть 

насоса позволяют производить запуск насоса без заливки воды в систему. Широкий 

ассортимент применяемых материалов позволяет выбрать насос, наилучшим образом 

приспособленный для работы в самых тяжелых условиях. Возможность применения различных 

материалов исполнения насосной части гарантирует, что вертикальный турбинный насос будет 

удовлетворять требованиям заказчика.

        Области применения

џ Водозаборные сооружения  

џ Хозяйственно-питьевое водоснабжение

џ Системы циркуляции

џ Системы опреснения воды

џ Сельское хозяйство (полив и орошение)

џ Системы пожаротушения

џ Горная промышленность

џ Энергетика

        Технические характеристики

џ Подача: от 10 м³/ч до 40 000 м³/ч

џ Напор: до 600 м

         Варианты приводов:

Вертикальный электродвигатель Редукторный привод

Вертикальный электродвигатель с полым валом Ременной передачей
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Возможные варианты смазки вала

Описание№ Материал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Главный вал

Сальник

Выходной локоть

Опорная плита

Внешняя плита

Литейный вал

Фиксатор подшипника

Подшипник

Втулка вала

Диффузор

Рабочее колесо

Входное устройство

Трубка для смазки

Внешняя труба

AISI 420

ASTMA48

ASTM A48 / Стальная конструкция

ASTM A48 / Стальная конструкция

AISI 420 / AISI 316

ASTM A48

Шина / SAE 63

AISI 420 / AISI 316

AISI 420 / AISI 316

ASTM A48

ASTM A48 / SAE 63 / AISI 316

ASTM A48

AISI 316

Стальная конструкция
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Графики производительности и напора
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JETEX T 0434

Материал

Рабочие колеса:  Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор:  Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса:  Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала:  Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 300 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 178 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 165 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 517 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 125 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0434

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0434

7

2,526 кг/м

92 мм

40

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

2900 об/мин

15,875 мм

0,000197 кг/м²
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JETEX T 0613

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 266,7 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 165,1 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 141 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 289 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 89 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)

www.jetexpumps.ru | 9



JETEX T 0613

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0613

6

4,832 кг/м

141 мм

40

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

2900 об/мин

25,4 мм

0,00132 кг/м²
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JETEX T 0614

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 266,7 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 165,1 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 141 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 289 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 89 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0614

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0614

8

4,832 кг/м

141 мм

40

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

2900 об/мин

25,4 мм

0,00132 кг/м²
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JETEX T 0632

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 330 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 177,8 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 144 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 435 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 130 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)

www.jetexpumps.ru | 13



JETEX T 0632

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0632

4

4,666 кг/м

144 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

2900 об/мин

25,4 мм

0,0018 кг/м²
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JETEX T 0633

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 330 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 177,8 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 144 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 435 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 130 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0633

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0633

5

4,666 кг/м

144 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

2900 об/мин

25,4 мм

0,0018 кг/м²
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JETEX T 0634

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 330 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 177,8 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 144 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 435 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 130 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)

www.jetexpumps.ru | 17



JETEX T 0634

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0634

7

4,666 кг/м

144 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

2900 об/мин

25,4 мм

0,0018 кг/м²

18 | sales@jetexpumps.ru



JETEX T 073

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 300 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 178 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 165 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 517 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 125 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 073

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Максимальное количество ступеней

JETEX T 073

6

4,666 кг/м

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

против часовой
стрелки

2900 об/мин

25,4 мм
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JETEX T 0831

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 381 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 178 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 190 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 561 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 165 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0831

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0831

6

7,832 кг/м

190 мм

35

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

30,16 мм

0,0063 кг/м²
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JETEX T 0832

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 381 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 178 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 190 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 561 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 165 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0832

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0832

5

11,295 кг/м

190 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

30,16 мм

0,0067 кг/м²
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JETEX T 0833

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 381 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 178 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 190 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 561 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 165 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0833

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0833

6

11,295 кг/м

190 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

30,16 мм

0,0067 кг/м²
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JETEX T 0834

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 381 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 178 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 190 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 561 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 165 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0834

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0834

8

11,295 кг/м

190 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

30,16 мм

0,0067 кг/м²
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JETEX T 0853

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 457 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 228 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 192,8 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 623 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 190,6 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0853

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0853

5

11,815 кг/м

192,8 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

30,16 мм

0,0102 кг/м²
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JETEX T 0854

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 457 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 228 мм

с) Длина всасывающей камеры: 35 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 192,8 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 623 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 190,6 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 0854

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 0854

7

11,815 кг/м

192,8 мм

30

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

30,16 мм

0,0102 кг/м²
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JETEX T 1032

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 533 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 280 мм

с) Длина всасывающей камеры: 42 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 238 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 618 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 212,7 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1032

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1032

5

12,39 кг/м

238 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

42,86 мм

0,0248 кг/м²
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JETEX T 1033

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 533 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 280 мм

с) Длина всасывающей камеры: 42 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 238 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 618 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 212,7 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1033

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1033

6

12,39 кг/м

238 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

42,86 мм

0,0248 кг/м²
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JETEX T 1034

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 533 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 280 мм

с) Длина всасывающей камеры: 42 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 238 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 618 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 212,7 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1034

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1034

7

12,39 кг/м

238 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

42,86 мм

0,0248 кг/м²
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JETEX T 1053

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 545 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 292 мм

с) Длина всасывающей камеры: 50 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 248 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 685 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 222,3 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1053

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1053

5

20,658 кг/м

248 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

42,86 мм

0,0354 кг/м²
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JETEX T 1054

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 545 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 292 мм

с) Длина всасывающей камеры: 50 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 248 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 685 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 222,3 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1054

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1054

7

20,658 кг/м

248 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

42,86 мм

0,0354 кг/м²
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JETEX T 1232

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 560 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 305 мм

с) Длина всасывающей камеры: 40 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 291 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 755 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 254 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1232

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1232

5

17,388 кг/м

291 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,0505 кг/м²
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JETEX T 1234

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 560 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 305 мм

с) Длина всасывающей камеры: 40 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 291 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 755 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 254 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1234

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1234

8

17,388 кг/м

291 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,0505 кг/м²
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JETEX T 1252

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 635 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 305 мм

с) Длина всасывающей камеры: 57 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 294 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 775 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 279,4 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1252

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1252

5

24,52 кг/м

294 мм

17

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,0707 кг/м²
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JETEX T 1253

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 635 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 305 мм

с) Длина всасывающей камеры: 57 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 294 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 775 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 279,4 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1253

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1253

4

24,52 кг/м

294 мм

16

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,0707 кг/м²
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JETEX T 1254

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 635 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 305 мм

с) Длина всасывающей камеры: 57 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 294 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 775 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 279,4 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1254

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1254

8

24,52 кг/м

294 мм

15

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,0707 кг/м²
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JETEX T 1432

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 815 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 480 мм

с) Длина всасывающей камеры: 175 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 365 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 742 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 315 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1432

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1432

5

28,83 кг/м

365 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,174 кг/м²
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JETEX T 1433

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 815 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 480 мм

с) Длина всасывающей камеры: 175 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 365 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 742 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 315 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1433

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1433

6

28,83 кг/м

365 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,174 кг/м²
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JETEX T 1434

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 815 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 480 мм

с) Длина всасывающей камеры: 175 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 365 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 742 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 315 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1434

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1434

8

28,83 кг/м

365 мм

20

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,174 кг/м²
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JETEX T 1732

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 865 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 426 мм

с) Длина всасывающей камеры: 400 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 430 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 900 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 390 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)

www.jetexpumps.ru | 59



JETEX T 1732

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1732

5

43,08 кг/м

430 мм

3

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,499 кг/м²
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JETEX T 1733

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 865 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 426 мм

с) Длина всасывающей камеры: 400 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 430 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 900 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 390 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1733

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1733

6

43,08 кг/м

430 мм

3

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,499 кг/м²
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JETEX T 1734

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 865 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 426 мм

с) Длина всасывающей камеры: 400 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 430 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 900 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 390 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1734

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1734

8

43,08 кг/м

430 мм

3

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,499 кг/м²
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JETEX T 1752

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 889 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 435 мм

с) Длина всасывающей камеры: 400 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 430 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 900 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 400 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1752

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1752

5

56,93 кг/м

430 мм

3

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,677 кг/м²
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JETEX T 1753

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 889 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 435 мм

с) Длина всасывающей камеры: 400 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 430 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 900 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 400 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1753

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1753

6

56,93 кг/м

430 мм

2

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,677 кг/м²
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JETEX T 1754

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 965 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 435 мм

с) Длина всасывающей камеры: 400 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 430 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 900 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 400 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 1754

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 1754

8

56,93 кг/м

430 мм

2

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

49,21 мм

0,677 кг/м²
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JETEX T 2032

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 838 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 465 мм

с) Длина всасывающей камеры: 450 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 500 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 1005 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 420 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 2032

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 2032

5

62,26 кг/м

500 мм

3

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

61,91 мм

0,813 кг/м²
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JETEX T 2033

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 889 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 465 мм

с) Длина всасывающей камеры: 450 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 500 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 1005 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 420 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 2033

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 2033

6

62,26 кг/м

500 мм

3

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

61,91 мм

0,813 кг/м²
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JETEX T 2034

Материал

Рабочие колеса: Чугун (ASTM A48 30 В) или бронза (ASTM B 145 4A)

Диффузор: Чугун (ASTM A48 30 В)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420)

Стопорная втулка рабочего колеса: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) 

или углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Промежуточный вал: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Муфта промежуточного вала: Нержавеющая сталь (ASTM А582 тип 416 - 420) или 

углеродистая сталь (ASTM А108 – 61 Gr 1035)

Размеры 

a) Минимальная высота уровня воды: 950 мм

b) Высота всасывания рабочего колеса: 465 мм

с) Длина всасывающей камеры: 450 мм

d) Внешний диаметр диффузора: 500 мм

e) Длинна одноступенчатого насоса: 1005 мм

f) Длинна дополнительной ступени: 420 мм

L) Длинна насоса: e + (число ступеней -1) х f

Технические характеристики

Кривые характеристик переменной скорости (Одной ступени)
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JETEX T 2034

Кривые производительности (Одной ступени)

Количество лопастей рабочего колеса

Постоянной осевой силы

Наружный диаметр насоса

Максимальное количество ступеней

JETEX T 2034

8

62,26 кг/м

500 мм

3

Направление вращения

Частота вращения

Диаметр вала

Момент инерции (J)

против часовой
стрелки

1450 об/мин

61,91 мм

0,813 кг/м²
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График потери на трение

Узлы колонны смазкой водой: 

Для вала диаметром 20 мм диаметра: кривая 1 1/4" 

Для вала диаметром 25 мм диаметра: кривая 1 1/2" 

Для вала диаметром 30 мм диаметра: кривая 2" 

Для вала диаметром 38 мм диаметра: кривая 2 1/2" 

Для вала диаметром 50 мм диаметра: кривая 3" 

Указанные значение в диаграмме, рассчитаны на колоннах с масляной смазкой. 

Потери на трение 

Потери напора на трение 
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Схема фундаментной опоры

Фундаментная опора

Тип насоса

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

10 AB 3

500

260

200

70

200

50

50

40

1/2"

100

10 AB 4 10 AB 6 17 AB 8

560

264

200

50

200

50

50

40

5/8"

100

560

267

200

115

300

70

50

50

5/8"

100

740

443

300

130

400

70

70

50

5/8"

200
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JETEX

Производство насосов и насосных станций

Санкт-Петербург, ул. Краснопутилосвкая, д. 46, корп. 2, лит. А

тел.: +7 (812) 309-97-99

e-mail: sales@jetexpumps.ru

www.jetexpumps.ru

Никакая часть настоящего каталога продукции не может быть воспроизведена без письменного согласия правообладателя - компании JETEX.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию элементов, не ухудщающие их потребительских свойств. Изображения
элементов, а также их размеры в настоящем каталоге могут незначительно отличаться от выпускаемой компанией продукции.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация предоставленная в каталоге, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях

не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о продукции, стоимости и сроках производства и поставок, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам компании-производителя JETEX.


